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Introducao

O milho ¢ a principal cultura dentre os cereais cultivado
no mundo. O Brasil apresenta em média uma produgdo de
82 milhdes de toneladas, em aproximadamente 15 milhdes
de hectares?. Na regido Sudeste o milho é cultivado duas
vezes ao ano, sendo primeira safra entre os meses de
outubro ¢ novembro, no inicio das chuvas, enquanto que
os de segunda safra ocorrem em fevereiro ou margo.
Devido ao fato que da cultura expressar alta
vulnerabilidade a estiagens, a ocorréncia de periodos com
redugdo do aporte hidrico as plantas em periodos criticos
do desenvolvimento da cultura é essencial a realizagdo de
pesquisas para maximas produtividades e eficiéncia do
uso da agua e a adogdo de sistemas de irrigagdo pode ser
uma interessante opg¢do para diminuir os riscos da
producdo e aumentar a rentabilidade.

Objetivos \

O presente estudo teve por objetivo comparar, em
diferentes cenarios, o menor custo de energia dos sistemas
de irrigacdo, confrontando a ocorréncia de chuva e
necessidade hidrica da cultura visando o menor
fornecimento de agua no periodo de marco a julho.

Material e Métodos \

A simulagdo do estudo foi para os municipios de Ilha
Solteira e Pereira Barreto, utilizando os dados de chuva e
evapotranspiragdo de referéncia (ETo) obtidos e
disponibilizados pela Rede Agrometeoroldgica do
Noroeste Paulista (http://clima.feis.unesp.br) operada pela
Area de Hidraulica e Irrigagdo da UNESP Ilha Solteira.
Os custos por operagdo do sistema de irrigagdo para o
ciclo da cultura do milho sob pivo central, foram
calculados para a mesma época de plantio entre os dois
municipios mediante planilha eletronica no Excel onde foi
feito o balango hidrico da cultura e assim diante calculou-
se a necessidade de agua a ser aplicada durante todo o
ciclo. As necessidades hidricas da cultura do milho foram
estimadas diariamente utilizando-se a ETo por Penman-
Monteith e os coeficientes de cultivo (Kc) sugeridos por
ALLEN et al. (1998)!. O balango hidrico didrio foi
simulada iniciando em 25 de margo de 2017, o ciclo total
foi de 128 dias, com uma CAD - Capacidade de Agua
Disponivel de 40 mm.
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Resultados e Discusséao

De acordo com os resultados obtidos na simulagdo, pode-
se observar que o municipio de Ilha Solteira possui uma
taxa ETo cerca de 10% a mais na média do ciclo, que o
municipio de Pereira Barreto. Com isso ha também maior
demanda hidrica pela cultura em relagdo a Pereira Barreto
e ma distribuigdo de chuva no periodo estudado,
aumentando a necessidade da irrigacdo 30% em Ilha
Solteira (Figura 1), podendo gerar uma diferenga de custo
no sistema operacional de irrigagdo de R$ 2.720,00
conforme apresenta a Tabela 1.

Figura 1. Chuva e evapotranspira¢ao dos municipios.
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Tabela 1. Custo operacional do sistema de Irrigacao.

Pereira Barreto 236 209 38358 34177

7872,0763 2003 9963
[9863.4316 | 2821 [ ness |

| miha Solteira__|

Conclusoes

Pode-se concluir que o cultivo de milho em Pereira
Barreto torna-se mais vantajoso ao produtor de alimentos
devido a menor necessidade da utilizacdo do sistema de
irrigacdo e assim com menor custo de produgdo em 2017.
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